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垂直度检高度测仪
1. 夹钳的固定可轻松、稳定地进行。     3. 上下测量高度在刻度线处配合表进行读数。
2. 侧边可固定千分表进行垂直度的测量。 4. 驱动手轮可轻松粗调。
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规格
	型号
	测量范围（mm）
	分度值（mm）
	高度测量最大允许误差（mm）
	垂直度测量最大允许误差（mm）
	高度（mm）
	质量（kg）

	HA-GUC-1
	0-450
	0.02
	±0.03
	±0.003
	1000
	9.8


1. 其中主要采用于THK的sss级高精度导轨（导轨精度达2μm）。
2. 背面材质为：4CR13的材质。
3. 表头：其测量精度为正负0.03，与大行程卡尺无异。
4. 纯机械结构，使用寿命长。
5. 温馨提示：不能长时间与水渍接触，可以适当加入一些润滑油使用保养延长寿命。
[image: image2.png]



尺寸
	型号
	A
	B
	C
	E
	F
	G
	H
	I
	L
	W

	HA-GUC-1
	30
	72
	152
	137
	9
	39
	619.8
	44
	180
	120


使用说明
底座：底座采用复合单手托住的形状，可单手平稳移动。
手轮：通过平稳移动可调整上下位置。
L形夹具装置：可根据实际情况安装不同的表头，划线器等。
刻度条：观察刻度上的数据，能够看到具体的高度情况。
表头：观察表头情况，每一格为0.02mm，配合刻度读数进一步测量出高度的数据。
电话：13825203617    电话0769-82016939   0755-28759846,28795989   邮箱：baonaiqun@vip.163.com
地址：广东省东莞市塘厦镇鹿乙2路6号中意工业园                            网址：  www.ha199.com     

