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	带表游标卡尺
一、产品性能如下:
· 分辩率为0.01mm,非常容易获得准确的数据；
· 通过齿条和小齿轮的放大装置进行度数的卡尺；
· 黄色指针式表盘，容易读数；
· 尖状量爪易于测量工件窄的部分；
· 材料选用R13高碳钢C:0.95%-1.05%,Si:0.15%-0.35%,Mn:0.25%-0.45%,Cr:1.40%-1.65%,Ps:0.025%, P、S≤0.0025%的高碳钢材料，硬度大于60HRC，其稳定性好、不生锈、耐磨，尺框能够保持平顺移动，操作舒适；
二、测量功能如下：
（1）外径测量；（2）内径测量；（3）深度测量；（4）阶梯测量。
     三、平面图形以及尺寸规格
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四、测量范围以及精度
分辨率和精度：分辨率为0.01毫米，精度等级因量程不同而有相应细微差别，见下表： 
	代码
	测量范围
	分辨率
	精度（+/-）
	重量(克)
	A
	B
	C
	D
	H
	L

	2204
	0-150
	0.01
	0.02
	168
	16.5
	21
	14.6
	40
	16
	233

	2205
	0-200
	0.01
	0.02
	198
	20
	24.5
	18.1
	50
	16
	290

	2206
	0-300
	0.01
	0.03
	350
	22
	27.5
	19.8
	64
	20
	404


警告2:外爪锐利,使用时务必注意安全,防止划伤,特别是儿童使用,需要在成人的严格监督或指导下使用。 
警告3：游标卡尺是比较精密的测量工具，要轻拿轻放，不得碰撞或跌落地下。使用时不要用来测量粗糙的物体，以免损坏量爪，不用时应置于干燥地方防止锈蚀。                                                                                                      
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